	UNP – Profile

Gem. DIN 1026, warm gewalzt,
Ausführung nach EN 10088-3: 1D
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	h
	b
	s
	t
	[ kg/m ]

	20
	10
	3
	3.5
	0.86

	30
	15
	3
	3.5
	1.37

	
	15
	4
	4.5
	1.74

	
	33
	5
	7
	4.27

	40
	20
	3
	3.5
	1.78

	
	20
	4
	4.5
	2.30

	
	35
	5
	7
	4.80

	50
	25
	5
	6
	3.86

	
	38
	5
	7
	5.60

	60
	30
	6
	6
	5.10

	65
	42
	5.5
	7.5
	7.10

	80
	45
	6
	8
	8.65

	100
	50
	6
	8.5
	10.60

	120 
	55
	7
	9
	13.40

	140 
	60
	7
	10
	16.20

	160
	65
	7.5
	10.5
	18.80

	


	Toleranzen gem. EN 10279 Tab. 1

	
	Abmessungsbereich
	Toleranzen
	

	h
	20 – 65 mm

80 – 160 mm
	+/- 1.5 mm

+/- 2.0 mm
	

	b
	10 – 50 mm
55 – 65 mm
	+/- 1.5 mm
+/- 2.0 mm
	

	s
	3 – 7.5 mm
	+/- 0.5 mm
	

	t
	3.5 – 10.0 mm
> 10.0 mm
	+0*/- 0.5 mm
+0*/- 1.0 mm
	

	Güten
	1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571
	

	* Plus Toleranz wird durch Metergewicht beschränkt 
	


	Statische Werte

	Kurzz.
	h

mm
	b

mm
	s

mm
	t

mm
	G

kg/m
	F

mm2
	Ix

cm4
	Wx

cm3
	Iy

cm4
	Wy

cm3

	UNP 50 
	50
	38
	5
	7
	5.60
	712
	26.4
	10.6
	9.12
	3.75

	UNP 65 
	65
	42
	5.5
	7.5
	7.10
	903
	57.5
	17.7
	14.1
	5.07

	UNP 80 
	80
	45
	6.0
	8.0
	8.65
	1100
	106
	26.5
	19.4
	6.36

	UNP 100
	100
	50
	6.0
	8.5
	10.60
	1350
	206
	41.2
	29.3
	8.49

	UNP 120
	120 
	55
	7.0
	9.0
	13.40
	1700
	364
	60.7
	43.2
	11.1

	UNP 140
	140 
	60
	7.0
	10.0
	16.20
	2040
	605
	86.4
	62.7
	14.8

	UNP 160
	160 
	65
	7.5
	10.5
	18.80
	2400
	925
	116
	85.3
	18.3
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